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Bras articul! anti-cisaillement 
en aluminium laqu!

Design compact qui 
permet de conjuguer des 
exigences de simplicit! 
avec un moteur garantissant 
toute la force et la qualit! de 
la gamme BENINCA'.

OUVERTURES  
POUR PORTAILS 
BATTANTS
jusqu'" 1,8 m

D!blocage avec cl!

MONTAGE
EXT RIEUR

�t���.�P�U�P�S�Ï�E�V�D�U�F�V�S���J�S�S�Ï�W�F�S�T�J�C�M�F�������7�E�D
 pour usage  intensif

�t���*�O�E�J�R�V�Ï���Q�P�V�S���Q�P�S�U�B�J�M�T���N�P�O�U�Ï�T���T�V�S���Q�J�M�J�F�S�T��
de grandes dimensions

�t���'�P�O�D�U�J�P�O�O�F�N�F�O�U���H�B�S�B�O�U�J���N�Ð�N�F���F�O���D�B�T���E���J�O�U�F�S�S�V�Q�U�J�P�O��
d'alimentation par batteries parfaitement int!gr!es 

dans le moteur

�t���%�J�T�Q�P�T�J�U�J�G���B�O�U�J���Ï�D�S�B�T�F�N�F�O�U���B�W�F�D���E�Ï�U�F�D�U�J�P�O��
amp#rem#trique

�t���1�S�Ï�T�F�O�D�F���E�F���C�V�U�Ï�F���N�Ï�D�B�O�J�R�V�F���F�O���P�V�W�F�S�U�V�S�F

�t���1�P�T�T�J�C�J�M�J�U�Ï���E�F���E�Ï�C�M�P�D�B�H�F���Q�B�S���D�É�C�M�F���S�Ï�H�M�B�C�M�F���R�V�J��
permet l'ouverture du syst#me de l'ext!rieur 

en cas de coupure de courant

�t��Disponible BN.PD pour usage en zones 
pi!tonnes. N!cessit! de bras articul! BA,

ou bras coulissant BN.BS
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Fonctionnement 
garanti m$me en cas 
d'interruption d'!nergie 
!lectrique par batteries 
parfaitement int!grables au 
moteur
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BN.SE ID.TA
DA.BT6
DA.BT2BN.24VBN.CBBN.BSBA

Dispositif de d!blocage par c%ble 
antivandale, montage ext!rieur. 
Permet le d!blocage du vantail 
en l'absence de passage pi!ton

DIMENSIONS MAXIMUMS

Accessoire pour CP.BEN, 
!quip! de charge batteries 
BN.24V, batteries 1,2 Ah et 
support correspondant

Platine charge-batterieTableau de signalisation en 
aluminium.
ID.TAF: version en fran&ais

DONN S!TECHNIQUES

Alimentation de r!seau

Alimentation moteur

Courant max. absorb!e

Couple

Temps d'ouverture

Cycle de travail

Degr! de protection

But!e m!canique  

Temp. fonctionnement

Poids

Centrale incorpor!e

Version
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! BN24! BN.E24! BN.PD

 - 230 Vac 230 Vac

 24 Vdc 24 Vdc 24 Vdc

 4,6 A 0,76 A 0,76 A

 125 Nm 125 Nm 125 Nm

 10º 10º 7º(avec BN.BS)

 usage intensif usage intensif usage intensif

 IP 44 IP 44 IP44

 r!glable en ouverture r!glable en ouverture r!glable en ouverture

 -20*C /+50*C -20*C /+50*C -20*C /+50*C

 6 kg 7,9 kg  7,9 kg

 Non Oui Oui

 seulementle KIT seulementle KIT dissous/usagepi!ton

Bras coulissant pour BN24/
BN.E24/BN.PD

Un bras pour BN24/BN.E24/
BN.PD

DA.BT6: Batterie 7Ah 12V DC
DA.BT2: Batterie 2,1Ah 12V DC
Les batteries DA.BT6 ont 
besoin d'un bo;tier ext!rieur

BN24/BN.E24

LONGUEUR VANTAIL POIDS MAX.

1 m 250 Kg

1,5 m 200 Kg

1,8 m 170 Kg

BN.PD

LONGUEUR VANTAIL POIDS MAX.

0,8 m 150 Kg

1,2 m 130 Kg

1,6 m 100 Kg

LIMITES D'EMPLOI

KBN24 12 kit par palette
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ENSEMBLES!DISPONIBLES!


